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13-14 Подрезка панелей Акуфон Скай НГ
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Примечание :
1. Габаритные размеры потолочной панели Акуфон Скай НГ 590х590х25

Потолочная панель
Акуфон Скай НГ
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Звукопоглощающая НГ плита

Потолочная панель Акуфон Скай НГ
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Раскладка панелей Акуфон Скай НГ на потолке 

Стена

Панель Акуфон Скай НГ Стена

Разнополочный П-профиль

Омега-профиль с заглушкой

1

1

Примечание :
1. Омега-профиль крепится к перекрытию дюбелем, шаг дюбеля принять равным 800 мм;  
2. Крепеж выбирается в зависимости от типа перекрытия, обязательно марки НГ. 

≤6
00

ш
аг

 6
00

Акуфон Скай НГ

5

Панель Акуфон Скай НГ

Разнополочный П-профиль

Омега-профиль с заглушкой



Примечание :
1. Омега-профиль крепится к перекрытию дюбелем, шаг дюбеля принять равным 800 мм;  
2. Крепеж выбирается в зависимости от типа перекрытия, обязательно марки НГ. 



Примечание :
1. Омега-профиль крепится к перекрытию дюбелем, шаг дюбеля принять равным 800 мм;  
2. Крепеж выбирается в зависимости от типа перекрытия, обязательно марки НГ. 

Разнополочный П-профиль

Разнополочный П-профиль



Шпилька

Конструкция одноуровневого металлического каркаса на профиле Омега для монтажа панелей
Акуфон Скай НГ на потолок с обходом коммуникаций

≤600 ≤600

Стена

шаг 600 шаг 600

Разрез 2-2

Акуфон Скай НГ

Омега-профиль 37x40

Заглушка 38x13x38

Примечание :
1. Омега-профиль крепится к перекрытию дюбелем , шаг дюбеля принять равным 800мм;
2. Крепеж выбирается в зависимости от типа перекрытия , обязательно марки НГ .
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Шпилька Комунникации

Комунникации

Заглушка 38x13x38

Стена

Шпилька

Омега-профиль 37x40

Акуфон Скай НГ



Узел В

Шпилька

Узел Г

Дюбель

Акуфон Скай НГ

Акуфон Скай НГ

Примечание :
1. Омега-профиль крепится к перекрытию дюбелем , шаг дюбеля принять равным 800мм;
2. Крепеж выбирается в зависимости от типа перекрытия , обязательно марки НГ .
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Омега-профиль 37x40

Заглушка 38x13x38

Коммуникации

Цанговое крепление

Акуфон Скай НГ

Омега-профиль 37x40

Заглушка 38x13x38

Шпилька

Акуфон Скай НГ



Раскладка панелей Акуфон Скай НГ на конструкции
одноуровневого металлического каркаса с профилем T24

Стена

Панель Акуфон Скай НГ

Пристенный уголок

3

3

Примечание :
1. Регулируемый подвес крепится к перекрытию дюбелем, шаг подвеса принять равным 1200мм;  
2. Крепеж выбирается в зависимости от типа перекрытия, обязательно марки НГ. 
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≤600шаг 1200

L=3700мм

L=1200мм

L=600мм

Поперечная направляющая
T24, 0.6 м.п. Регулируемый подвес

Регулируемый подвесГлавная направляющая T24, 3.7 м.п.

Поперечная направляющая 
T24, 0.6 м.п.

Поперечная направляющая 
T24, 1.2 м.п.

Поперечная направляющая
T24, 1.2 м.п.

Поперечная направляющая
T24, 0.6 м.п.

Стена
Потолочные панели Акуфон Скай черный

Потолочные панели Акуфон Скай серый
Потолочные панели Акуфон Скай белый

Пристенный уголок



Конструкция одноуровневого металлического каркаса на профиле Омега для монтажа панелей
Акуфон  Скай НГ на потолок 

≤600 ≤600

Стена

шаг 1200 шаг 1200

Разрез 3-3

Акуфон Скай НГ

Примечание :
1. Регулируемый подвес крепится к перекрытию дюбелем, шаг подвеса принять равным 1200 мм; 
2. Крепеж выбирается в зависимости от типа перекрытия, обязательно марки НГ. 
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Стена

Акуфон Скай НГ

Регулируемый подвес

Главная направляющая T24Поперечная направляющая T24



Узел Д

Дюбель

Узел Е

Регулируемый подвес

Регулируемый подвес

Пристенный уголок

Акуфон Скай НГ

Акуфон Скай НГ

Акуфон Скай НГПримечание :
1. Регулируемый подвес крепится к перекрытию дюбелем, шаг подвеса принять равным 1200 мм;  
2. Крепеж выбирается в зависимости от типа перекрытия, обязательно марки НГ. 
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Направляющая T24

Направляющая T24
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Норма расхода панелей Акуфон Скай НГ и элементов каркаса на 1 м2 потолка*

Тип системы Наименование ед. изм. Кол-во

Прямой монтаж
подвесного потолка

на Омега-профили

Панель Акуфон Скай НГ 590х590х25мм шт 2,9

Омега- профиль с заглушкой пог. м 1,7

Разнополочный П- профиль пог. м по потребности

Дюбель-гвоздь 6х40 шт 3,2

*Данные нормы расхода приведены без коэффициента запаса и носят справочный характер
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Каркас подвесного
потолка из профиля

T24

Панель Акуфон Скай НГ 590х590х25мм шт 2,8

Главная направляющая T24, 3,7м.п. пог. м 0,84

Поперечная направляющая T24, 1,2м.п. пог. м 1,7

Поперечная направляющая T24, 0,6м.п. пог. м 0,84

Регулируемый подвес шт 0,7

Пристенный уголок пог. м по потребности


